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Глава четвёртая.

СВОЙСТВА СВЕТА. БАЛАНС БЕЛОГО
Свет – это видимая часть электромагнитного излучения с длинами волн примерно от 400 до 700 нанометров, испускаемого нагретыми и находящимися в возбужденном состоянии веществами. При прохождении через призму свет раскладывается на всем нам известные цвета радуги. Ведь каждому цвету соответствует излучение с какой-то определенной длиной волны, а разные длины волн преломляются призмой под разными углами.
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Цветность света принято описывать такой величиной, как цветовая температура, измеряемая в градусах Кельвина. Действительно, если начать нагревать гвоздь или иголку на газу, то по мере нарастания энергии она будет светиться сначала красным, потом желтым, белым, а при очень сильном нагреве голубоватым светом. В зависимости от того, какие длины волн преобладают в световом излучении, оно может восприниматься нами как теплое, холодное или нейтральное по цвету.
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Когда в свете много «желтых» волн (пламя свечи или лампы накаливания), он кажется нам желтоватым. Когда много «синих» и мало «красно-желто-оранжевых», то голубоватым. Человеческий глаз быстро адаптируется к постоянным оттенкам и просто перестает их замечать, но автоматика камеры не столь совершенна.
[image: image4.jpg]1.HeBo 6 cepepHetc
wHpoTax

2.NacnypHoe
Hefo

3.MacnypHoe

Heb0 & NonaeHs

4.Hebo yepes 2 yaca
nocne socxogausa 2
aca 40 3aX043 COMHUA.

5. Heo yepes 1 yac
nocne socxoga usa 1
4ac A0 3aX0Aa CONHUA.

6. Hebo HaxakyHe
£0CX0AA M 33X0AA

conHua.

K)

700

4100

ThomuHEcUeHTHbIE NaMNs!

hWlerannoranoreqxsle

TIOMUHECLUEHTHDIE NaMNbl
PTyTHbIE Nased, MM

heTannoranoreHHLIe Nanns!

Fanoremkibie namne!

Namnel HaxanueaHua

Mnama ceeun




Собственно отсюда и вытекает необходимость вручную выставлять баланс белого, чтобы не получать на фото избыток желтого или синего, ведь автоматика не может на 100% распознать и устранить посторонние оттенки. Задав в камере баланс белого = лампы накаливания, мы как бы говорим ей: свет у нас желтый, поэтому, чтобы фотографии были нейтральными по тону, приглуши, пожалуйста, желтизну и «приподними» информацию в других цветовых каналах. 
Коэффициенты усиления сигнала по разным цветовым каналам собственно и есть баланс белого. Выбирая предустановки «лампы накаливания», «дневной свет», «вспышка», «облачно», «солнечно, «тень», мы, по сути дела, указываем камере цветовую температуру преобладающего источника света, чтобы она знала, какие цвета усиливать, а какие приглушать во время сохранения фотографии для получения нейтрального по цвету снимка.
RAW или сырой формат

Поскольку в нем записана необработанная информация с матрицы, в отличие от JPEG позволяет относительно безболезненно задним числом скорректировать баланс белого, двигая ползунки «синий – желтый» «зеленый – пурпурный» в RAW-конвертере.
Тем не менее, для получения точной цветопередачи (например, при репродукционной съемке) нельзя снимать в «желтом» или «синем» свете, пусть даже правильная настройка баланса белого будет нейтрализовать посторонний оттенок. Дело в том, что синие джинсы кажутся нам синими, потому что они отражают много «синих» волн и почти полностью поглощают все остальные. Если в исходном свете не будет синего, то и джинсам будет нечего отражать. В результате на фотографии они будут не такими синими, как на самом деле.
Свойства красок
Красная, синяя, зеленая и другие краски (цвета) кажутся нам именно такими, поскольку они обладают свойством отражать свет с какой-то определенной «своей» длинной волны и поглощать все остальные длины волн.
Напрашивается один важный вывод: в качественном свете должно присутствовать излучение с разными длинами волн, т.е. фотографам нужен сбалансированный, нейтральный по цветовой температуре около (5500 – 5600 К) свет. Такими свойствами обладает дневной свет, в котором намешиваются лучи, идущие от солнца, рассеянные облаками, отраженные от небесного свода и разных объектов на земле, а также импульсный свет студийных и портативных фотовспышек.
БАЛАНС БЕЛОГО НА ПРАКТИКЕ

Как и в случае с экспозицией – не всегда можно подобрать такие значения выдержки, диафрагмы и ISO, чтобы разброс яркостей фотографируемого сюжета «вписался» в динамический диапазон матрицы, так и при настройке баланса белого – не факт, что вам удастся выбрать такой баланс, чтобы обеспечить правильную цветопередачу во всем кадре.
Вот типичный пример: в помещении, где вы снимаете, основной источник света – лампы накаливания (около 2700 К), а за окном на улице дневной свет (5500 К). Если на камере установить баланс белого «дневной свет», то в помещении все получится очень желтым, а на улице нормальным по цвету. Если выбрать «лампы накаливания», то в помещении с цветом все будет хорошо, а на улице – избыток синего.
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Еще пример: верхняя часть интерьера освещена лампами накаливания, нижняя часть – дневным светом из окна. Как ни крути настройки баланса белого в камере, разница в цветопередаче будет очевидна.
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Тем не менее, когда в кадре преобладает какой-то определенный источник света и съемка ведется в формате JPEG, лучше сразу выставить корректный баланс белого в камере, чтобы на этапе съемки добиться корректной цветопередачи, а не менять цветность снимков задним числом в Photoshop.
При съемке людей очень важно добиться правильного воспроизведения оттенков кожи. Уходящие в синеву или зелень лица смотрятся ужасно. Избыток желтого и пурпурного цвета не так бросается в глаза.
УСТАНОВКА БАЛАНСА БЕЛОГО ПО СЕРОЙ КАРТЕ

В некоторых случаях, когда основной источник света имеет нестандартный спектральный состав, для которого в камере нет соответствующего пресета баланса белого, или когда свет намешивается от разных источников, или вам просто нужно добиться очень точной цветопередачи – баланс белого в камере можно выставить по серой карте. Подробнее об этой процедуре можно узнать на курсах или прочитать в инструкции к своей камере.
КОНВЕРСИОННЫЕ ФИЛЬТРЫ (ПЛЕНКИ)
Рассказываю на занятии



























PAGE  
1

